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施工说明书

安装产品前请仔细阅读本施工说明书，并保留备用。



手持式花洒

TBW01035C*      手持式花洒（圆形多功能）
TBW01036C3*   手持式花洒（圆形多功能）
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5.使用50℃以上的热水，有可能会烫伤。

  ●轻度脏的场合，将软布用温水浸湿后拧干擦拭。
  ●重度脏的场合，用软布蘸取适量中性洗涤剂
       擦拭后用清水充分清洗，再用软布擦干。
  ●喷嘴和喷雾喷嘴的堵塞，会造成流线扰乱。
      出现堵塞时，将软布用温水浸湿后拧干擦
      拭，注意不要将喷嘴划破，如太用力擦拭
      会造成划破、变形，进而造成流线变形。
      喷雾喷嘴还可使用软毛刷轻轻擦拭污垢，
      以免损伤喷雾喷嘴。
  ●如果切换按钮部积满污垢，则可能无法进
       行切换操作。清扫方式同喷嘴部。

切换按钮

喷嘴

喷雾
喷嘴

1. 由于陶瓷阀芯是较精密的部件，请勿擅自分解，否则可能会造成漏水等
    不良。
2. 请勿撞击本产品，否则可能会造成故障、漏水。
3. 随着产品式样的不断更新，实物存在与图示不符的情况，但基本安装、
     使用原理相同。
4. 在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。
    因结冰，零件破损，有可能导致漏水，造成财产损失。因结冰而造成的
     破损即使在保修期内也是有偿修理。请不要让产品的环境温度低于0℃。

在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。
1. 产品结冰的话零件损坏，成为漏水的原因。
2. 因结冰造成的零件破损即使在保修期也是有偿修理。
3. 施工完了后或长时间不使用时，要有预防突然降温的准备，要对产品
     进行结冰预防。
4. 因为有结冰的危险，请不要让产品周围的温度在0℃以下。
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注：花洒停水后，水会从花洒头排出一段时间。这
         是因为花洒头内部的残余水被排出，这种情况
         并不是故障现象。几分钟不停的时候，请确认
         水嘴的手柄是否完全关闭。
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